B2368 kiirjuhend

Tootekood: 31071064 ")

Viljaanne: 01 )

n Pakendi sisuloetelu

Enne CPE paigaldamist veenduge, e kik pakendi sisulostelus nimetatud esemed on olemas. Kui mani ese puudub vbi on kahjustatud, sis vétke hendust oma LTE-feenuse osutajaga.
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Kui paigalduskomplektid tuleb kinnitada puitmaterjal kilge, sis seadke valmis kruvid (soovitatay mudet: ST4 2 pikkusega dle 25 mm).

E PGhiteave

ODU margutuled

Pidev roheline_| Tugevad LTE signaaiid

Vilkuv roheline | ODU Kaivitub

Pidev sinine__| Keskmise tugevusega LTE signaalid
Pidev oranz__| Norgad LTE signaalid

Vilkuvoranz | LTE signaal puudub vGi seade otsib
LTE signaale vGi on tihendamata

Kaablitihendused
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Pidev punane | Ststeemitorge (naiteks EQE, barjaari o
ja vtmemooduli kahjustus), SIM-
kaardi torge v5i lubamatu SIM-kaart

Vilkuv punane_| Kaimas on ODU taiendamine.
Valjas LTE -seadme toide on valja luiitatud
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Anvuti Telefon
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Lahtestusnupp .

IDU margutuled

Pidev roneiine LTE-seade 100tab Gigest,

Vilkuv roheline Toimub LTE-seadme alglaadimine.

\ Vajutage seadme aigkaivitamiseks 3 kuni 10 sekundit. |
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Nérgad LTE signaaiid.

vajutage 1 sekund
wps i funktsiooni lubamiseks vajutage 10 sekundit

e
toidet ja on kasutusvalmis.

E T66pShimbte ja paigalduskoht

ODU on seade, mis vtab vastu ja edastab LTE raadiosignaali. ODU soovitatakse paigaldada avatud, takistusteta alasse sobivatele seintele, rédudele
jakatustele. Vaite ODU sisse liitada, et signaal tugevust proovida ja valida paigaldamiseks parema signaalikvaliteediga ala

B2368 ODU véib paigaldada

sealhuigas Kalletele, seintele ja postidele (norisontaalselt v vertikaalselt).

Tanu ODU ainulaadsele ehitusele pole ODU nurka vaja reguleerida. Paigalduskoha valimisel poorake tahelepanu jargmistele markustele.

- ODU peab olema piksevarda kaltse ulatuses (45 kraadi), et hoida ara valguioegist tingitud kahjustused. Kui ODU paigaldatakse
katusele, peab ODU olema alla 2 meetri Katusest ilalpool.
- ODU j6udlus on erinev olenevalt ja
ODU avatud alasse, kus pole takistusi.

takistustest, eriti Soovitatav on paigaldada

i Pohluhendus Soovitatavad asukohad
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Piksevarras

|IDU ja ODU kaablid v5ib ue vedada Iabi olemasolevate
1avade (naiteks Kiimastisteemi jaoks tehtute) seintes véi
| akendes v eraldi selleks spetsialistil puurida fastud

n ODU paigaldamine

1 Votke ODU vaija ja sisestage mikro-SiM-kaart (3FF) 2 Uhendage omavahel ODU ja IDU ning ldlitage ODU ja
IDU toide sisse
Kontrollige LTE signaale, et valida ODU jaoks sobiv

paigalduskont

* Sisestage SIM-kaart laltoodud joonisel
naidatud suunaga, et kahjustada ei
saaks el seade ega SIM-kaart

+ Pingutage kruvid, et vesi ei paaseks
ODU sisemusse.

Parast paigalduskoha valimist
c lahutage ODU ja kaablid

3 Paigaldage paigalduskomplekic

Sooviatav: 98
40mm kuni 45mm

Hoida horisontaalasendis. %

4 Vige Ethemeti kaabel labi 5r
ning thendage kaabel ODU-ga.

7 Joondage paigalduskomplekid ja poorake seadet paripaeva noole
suunas, kuni see peatub taielikult ja te kuulete kiopsatust.

ngamuse Iopu\evumlseks peate kuuima
Kigpsatust, et valtida seadme pillamist
V3 kahjustamist

9 Unendage IDU kaablid ning lulitage ODU ja IDU toide sisse

'0 :
Kaelustihendi alus'
3N-mkuni37N-m |

e Kaelustihendi
mutter

Pingutage PG-konnektor, et vesi
el paaseks ODU sisemusse

nurka, et seada tlemine osa vertikaalseks

— Kummilabiviik

25Nm

8 Paigaldage asenditinvt, et ODU e kukuks alla

Lulitage ODU ja IDU toide sisse 24 tunni jooksul parast lahtipakkimist. Kui ODU ja IDU toite valja lulitate, siis taastage toide 24 tunni

jooksul, et hoida ara vee sattumine seadme sisemusse ja joudluse majutamine.

/\ HolATUS!

inimesi voi kahjustades seadet.

Pingutage PG-konnektor, et vesi ei paaseks ODU sisemusse. Hoidke paigaldamisel ODU-t kindlalt, et seda mitte pillata, vigastades

E (Vvalikuline) CPE konfiguratsioon

Logige arvuti kaudu CPE-sse sisse.

Kui CPE Konfiguratsioon vajab muutmist, siis logige arvutis veebibrauseri kaudu sisse seadme veebisaidile (seadme veebisaiti,

seadme kasutajanime ja vaikeparooli vaadake IDU sildit).

Model: B2368-xx

@@ [nttps://192.168.1.1

Welcome

Welcome to the B2368 configuration interface.
Please enter the username and password

Device
Device usemame. X0000000¢
Denics pesword. 20000000

i name (2 4G SSID). x000000x
i name (5G SSID).... 0000

. CeE.
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Wi-Fi konfiguratsioon

Vaikimisi on Wi-Fi lubatud ning vaikimisi kehtivad Wi-Fi nimi ja parool on antud IDU sildil. Soovitatav on jatta vaikimisi Kemwad Wi-Fi nimi ja parool muutmata.

Kui neid on vaja muuta, kigpsake parast seadme veebisaidile sisselogimist valikutel ,Network Setting” >, Wireless® v

.Juhtmevaba® véi ,Juhtmevaba 5G). Sealt saate muuta 2.4G v3i 5G Wi-Fi nime ja parooli

B Teenused

1. Internet

Wireless 5G" (,Vérgu seadistus >

Internetti paasemiseks vdite thendada arvuti vrgupordi CPE kohtvargu pordiga (LAN-pordiga) véi lubada Wi-Fi kasutamist toetavas
seadmes Wi-Fi funktsiooni ja otsida juurdepaasuks CPE Wi-Fi nime. CPE vaikimisi kehtivad Wi-Fi nimi ja parool on antud IDU sildil

2. Telefon

Kui olete tellinud g , siis o ahendage telefon telefoniliini kaudu CPE porti TEL.
Ohutusteave

Raadioseadmed Kasutuskeskknnd Puhastamine ja hooldus

ki * Kasutage Ol

mbriseva keskkanna tempersturl
TR 3 DU ombisen
emperatun -G i 40 °C. Liga kirgs voi macal
MBju meditsiiniseadmetele timbritseva keskkonna temperatuur véib pahjustada
* Seadme tekitatud raadiolained v3ivad tekitada haireid ‘seadme torkeid.
clekiooniste mdimiseatmele (06s.Ku selised seadmed ° Kasuage seadot niskusel 5% kuni95% L
s Kisige ool ndu seadme Vi vaike Gmbriiseva keskkonna niskus voib
Kasspirarguekons Ponistada seame okeld
s e ometsioonimumidesse, * Arge paigaldage seadet kohta, kus see puuiuks
Iensiviaviosakond ega sidamehaiguse osakonda Kokku happelste, aluselste v3i muud liki
Korrodeeriate gassidega
ide scade oemalcletcaniaseadneles. mis
tekitavad tuge: ‘magnet- vi elekirivalju nagu
atansant v ko
* Hoidke seade eemal kuuma-

iga suur

Kohad, kus leidub kergelt siittivaid ja
plahvatusohtliikke aineid
 Arge kasutage seadet kohtades, kus hoiustatakse kergel

* Kui seadmest eraldub suitsu, mora v Ishna,
16petage vivitamata seadme kasutamine ja luitage
selle toide valja. Lahutage toitepistk ja ihendatud
ablid. Poorduge remond korraldamise!
teenusepakkua poole.
* Enne seadme puhastamist vsi hooldamist suigege
ki rakendused ja eemaldage Kbik henduskaabii.
* Kasutage seadme korpuse puhastamiseks punast,
pehmet ja kuiva lappi. Arge kasutage seadme
puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid, pulbrit
egamuid kemikaale.

Keskkonnakaitse
- Arge visake seadet ega selle lisatarvikuid (kui

UG VO] pRVSIUSONIe anei, naeks DOTSINTss,  nagu itekeha, kinal vo ioianean,

nee
* Seadme jaatmekailusel tuleb jargida kohalkke
Kastu:

Vi des
{ekst v piidena estatud fhiseid. Vastase kol bets Kiinlad V61 veeanum, ef valtida vedeliulekkest Korvaldatud
teldida plahvatus a1 ulekah] tingitud riske. o
*Aige noldks ega ransporige seadet kontenertes, is Vi vedelik, sis IGpetage vivtamata seadme finglussevatiu

sisaldavad kergelt sutivaid vedelikke, gaase voi

Kasutamine, luitage seade vala ning eemaldage kiik
plahvatusohikie aineid. tud

tinendatud kaabiid. Seejarel poorduge vol
teeninduskeskusse.

Laste ohutus Tavaparase taltuse tagamiseks ei fohi seadme
ol seade o sole lestanviud e doultusestcemal. pn i ata

* Aoy selle * Hoidke seade stabilne, et valtida vigastusija seadme

e o ehida SosE o nad e 1 Kahjustusi,

hingamistaldstus. - Arge kasutage IDU-t valistingimustes.

* Kaitske IDU-t a selle isatarvikuid vinma ja niiskuse
eest, et valtida tulekahju- ja elekrioogiriski
* Toiteallika pinge peab vastama IDU sisendpinge

Néuded lisatarvikutele
MARKUS:seadie Isatano e Kuuuvad toeadapter,
i
e M v oo Isatarik kasutamine v
pohjustada tulekahju, plahvatuse vGi muu of
P hotage St i toohs amiad v neakskdetud
lisatarvikuid. Muud tipi lisatarvikute kasutamine viib
mbjutada seadme joudiust, tuhistada garanti, olla vastuolus
Konalkeceadutc o maarisiga ng oy
sutage toiteadapterit, kui selle kaabel on kahjustatud.  5eotud konstrukisiooni.
Vastasel Korta v tagafieks ol elekiiook i iekan. * Jargige CPE kasutamisel kohalikke seadusija_
* Jalgige, et toiteadapter vastaks andmesildie margitud eeskifu ning austage teiste isikute seadusiikke Gigusi.
tehnilistele andmetele.

- Arge muljuge, rebige ega painutage ligselt Ghtki

kaablit_Sellega kaasneb kaabii kahjustamise ja

‘seadme taltlushairete ot

* Arge kasutage kahjustatud ega vanu kaableid

* Ukski organisatsioon ega ksikisik el tohi ima loata
seadme mehaaniist, ohutuse ega talflusega

RoHS keskkonnakaitseks

See seade vastab direkiivi 2011/65/EL (ROHS-
direitivi) ja muude teistes rikides kehtivate RoHS-
direktivide nduetele.

Selle seadme kasutamisele ja kasutuselevstule
kehtivad pirangud seoses sagedusioa vajadusega
jalva tingimustega, mis kaasnevad Euroopa Liidu
rikides sageduste kasutamise lubamisega.
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